
VISIO CAN-END 
Control de calidad de todo tipo de latas  
y conservas 

Apto para todo tipo de 
latas : Octavillo, Dingley,  
Hansa..etc. 
 
Instalaci·n sin modificaciones  
mec§nicas. 
 
Inspecci·n de : 
 

¶ Picos 
¶ Agujeros 
¶ Golpes 
¶ Deformaciones 
¶ Oxidaci·n 
¶ Codificaci·n 
¶ Estanqueidad 

 
 
Detecci·n de defectos hasta 0,5 mm 
 
Hasta 600 unidades/mn 



Control calidad de latas y conservas  

Hasta 7 c§maras de alta resoluci·n para la inspecci·n  

Ventajas y beneficios :  

¶ Inspecci·n in-line de toda su producci·n. 
¶ Tasa de falso rechazo = 0. 
¶ Interfaz de utilizaci·n intuitiva. 
¶ Tolerancias ajustables en cualquier forma-
to. 

¶ Cambio de formato autom§tico. 
¶ Estad²sticas de producci·n con localiza-
ci·n de los defectos. 

¶ Inspecci·n hasta 600 unidad/min. 
¶ Sin influencia de cambio de color o seri-
graf²a gracias a la utilizaci·n de luz infra 
roja. 

¶ Montaje mec§nico en el transportador 
existente. 

Descripci·n general : 

Captura de imagen del 100% del per²metro de 
las latas. Se analiza el aspecto visual del  
sellado, serigraf²a y otros aspectos de cada 
lata producida. 
Con inspecci·n de : 

¶ Picos. 
¶ Agujeros y estanqueidad. 
¶ Golpes. 
¶ Deformaciones. 
¶ Codificaci·n . 
¶ Oxidaci·n . 
¶ Serigraf²a y rayadas. 

Caracter²sticas :   

 
¶ Recinto de inspecci·n en inoxidable, IP67. 
¶ Regulaci·n en altura autom§tica . 
¶ Hasta 7 c§maras de alta resoluci·n. 
¶ Iluminaci·n de LED infra-rojo . 
¶ Control remoto. 
¶ Inte Core de ¼ltima generaci·n 
¶ Entorno Windows 
¶ M·dulo de estad²sticas de producci·n. 
¶ Verificaci·n de rechazo. 
¶ PC Monitor t§ctil de 17 Pulgadas. 

 
 

Estudis ElectroðMecanics s.l. 

C/ Pau Vil¨ i Dinar®s, 4-10 
08192 Sant Quirze del Vall¯s - Barcelona 
ESPA¤A 
 

Tel. (+34) 93 720 85 40  
Fax. (+34) 93 720 85 25 
export@e2m-controlvision.com 
www.e2m-controlvision.com 

E2M adapta sus soluciones para dar respuesta a necesidades espec²ficas de cada cliente.  
Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso y por evoluci·n t®cnica de los productos.  


